江苏省盐城技师学院智能制造学院车削中心采购项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对江苏省盐城技师学院智能制造学院车削中心采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。
本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。
联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103
江苏省盐城技师学院招投标办公室

                     2024年8月20日

江苏省盐城技师学院重大项目采购需求修改说明

 根据2024年8月3日召开的江苏省盐城技师学院重大项目采购需求论证会专家意见，智能制造学院对部分参数进行了核实并修改，具体见表中划线部分。

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	满足品牌

	1
	车削中心
	1. 数控系统：FANUC 0i TF 或 SINUMERIK 828D

2. 加工范围

2.1 最大回转直径：＞ø500mm；2.2 最大切削直径：＞ø280mm；2.3 最大切削长度：≥ 380mm

3. 主轴

3.1 主轴头型式：ISO A2-6

3.2 卡盘尺寸: 8英寸（中空）

3.3 主轴最高转速：≥4500 r/min

3.4 主轴前轴承直径：≥Φ100mm

3.5 主轴通孔直径：≥Φ70mm

3.6 通过棒杆直径（选配中空卡盘及油缸时）：＞Φ60mm

3.7 主轴功率：11/15 kW

3.8 主轴扭矩：＞160 Nm

4. 进给系统

4.1 快速移动速度（m/min）：X轴≥24， Y轴≥10， Z轴≥27，  C轴≥30r/min

4.2 切削进给速度（mm/min）：X轴0～4800 ， Y轴0～4800，  Z轴0～4800

4.3 X轴最大行程：＞205mm

4.4 Y轴最大行程：±50mm

4.5 Z轴最大行程：＞400mm

4.6 C轴最小主轴转位角：0.001°

5. C轴性能

5.1 C轴扭矩：＞80Nm

5.2 C轴制动扭矩：＞200Nm；

6.机床精度

6.1（▲）定位精度（mm）：（不低于X轴 0.008，Y轴 0.008，Z轴 0.008，C轴 0.016°；

6.2（▲）重复定位精度（mm）：不低于（X）0.004 （Y）0.004 （Z）0.004 (C)0.008°

6.3 反向差值（mm）：（X）0.008 （Y）0.008 （Z）0.008 (C)0.008°

6.4 （★）加工工件圆度
：0.003/ Ø100 mm

6.5 （★）加工工件圆柱度：＜0.01/300mm

6.6 （★）加工工件平面度：＜0.01/ Ø300mm

【参照执行GB/T16462.4-2007《数控车床和车削中心检验条件  第4部分  线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验》】

7. 刀塔
7.1 刀塔为机床品牌厂家自主研发生产，定位与重复定位精度≤±0.004mm

7.2 （★）刀塔工位数：
12工位

7.3 换刀方式：伺服驱动型，任意换刀

7.4 换刀时间（相邻/最远）：0.2/1.0 s（含定位锁紧）

7.5 外圆刀柄尺寸：20×20或25×25mm

7.6 内孔刀柄尺寸：不大于Ø40mm

7.7 （▲）动力刀具驱动电机功率：不低于2.5kW

7.8（▲） 动力刀具电机扭矩：不低于8 Nm

7.9 （▲）动力刀具最大转速：不低于4000 r/min


7.10 动力刀具最大钻削能力：不低于：Ø13×0.2 mm×mm/u

7.11 动力刀具最大攻丝能力：不低于：M12×P1.5 mm×mm

7.12 动力刀具最大铣削能力：不低于：12×14×60(直径×切深×切削速度)mm×mm×mm/min

7.13 （▲）刀塔夹紧力
：＞50KN

7.14 动力刀具形式：尺寸规格不小于：BMT45P

7.15 旋转刀具套筒：尺寸规格不小于：ER20（ø2-ø13）

7.16 （★）动力刀座（德国瑞品或WTO）：0°动力刀座 ( 3个)90°动力刀座（3个）可调角度动力刀座（1个）

8.尾座

8.1最大行程: ≥500mm

8.2尾座套筒直径: ＞Ø70mm

8.3尾座套筒行程: ＞100mm

8.4尾座套筒推力: 800～2000 N

8.5尾座锥孔: MT No.4 或 MT No.5

9.机床结构

9.1 导轨形式：线性导轨（THK/PMI）

9.2 丝杠形式 ：滚珠丝杠 Ø32×10（THK/PMI）

【机床设计制造符合ISO国际标准，机床所有零部件和各种计量单位全部符合国际单位(SI)标准】

10.机床保护

10.1 机床噪声：符合国家标准＜83dB（A）

10.2 防护等级：IP54

【机床防护装置安全、齐全、可靠，符合GB15760－1995《金属切削机床安全防护通用技术条件》，标准配置的电控柜冷却采用冷热交换器降温，密封防尘】

11 润滑系统

11.1 润滑油：L-HG32液压导轨油

11.2 润滑箱容积：2L

11.3 润滑电机功率: 100W

12. 冷却系统

12.1 冷却箱容积: 170L

12.2 冷却泵电机功率: 550W

12.3 刀塔冷却管: 内藏式

13.液压系统

油箱容积 ：≥20L

液压油牌号 : L-HG32液压导轨油

液压泵电机功率: ≥1.5kW

最大压力 : 40bar

14.排屑装置

14.1 自动排屑机形式：链板

14.2 （★）安装位置：后排式

15.三色警示灯

显示报警红灯，显示程序结束显示黄灯，显示程序正在执行中绿灯

16.电气系统

16.1 电源电压范围：交流三相380V ± 10%  50HZ

16.2 机床用电总功率：最大35KVA

【符合GB/T5226.1－1996《工业机械电气设备第一部分：通用技术条件》标准，系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障诊断报警等功能】

17.机床外形尺寸及重量

17.1 外形尺寸(长×宽×高)：不大于：3000×2000×2500(不含排屑器)，排屑器后面凸出床身不超过1300

17.2 机床重量：净重不超过5500kg

18.最大允许工件重量

18.1 仅卡盘夹紧：≥80kg

18.2 卡盘和尾座共同夹紧：≥160kg

19.伺服电机功率

X-轴：＞1.8KW，Y-轴
：＞1.8KW，：Z-轴＞2.5KW；
20.配套计算机 1台
20.1  CPU：台式机处理器（CPU厂商官网可查），≥2.1GHz主频，最高睿频≥5.4GHz，20核心/28线程/33M缓存，≥65W TDP功耗,支持最大内存192GB

20.2主板：台式芯片组，支持PCI Express 通道数的最大值≥24，芯片组最大可支持≥4个USB 3.2 Gen 2x2、≥8个USB 3.2 Gen 2x1、≥10个USB 3.2 Gen 1x1

20.3 内存：≥16G DDR5 5600MHz，提供双内存槽位

20.4 显卡： 2GB独立显卡

20.5 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

20.6 硬盘：256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

20.7 网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

20.8显示器：≥27英寸低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920*1080

20.9电源：≥260W 90%节能电源
20.10机箱：机箱不大于17L

20.11安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露

      重要说明：1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2. 中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

	台
	1
	1.迪恩（斗山）

2.程泰

3.津上

4.宝鸡

5.大连

6.山崎马扎克

	2
	FDM 3D打印机及配套教学平台与教学资源
	1.打印技术：熔融堆积；

▲2.平台温度：80℃-110℃热床；

3.平台材质：柔性软磁吸板/弹性打印面板；

4.喷嘴直径：0.4mm（0.2-0.5mm可选）；

▲5.喷嘴最高温度240℃-250℃；

6.喷头数量：1个；

▲7.不小于3.5寸中英文智能全彩触摸屏；

8.支持语言：中/英； 

9.打印尺寸不小于210×210×200mm；

10.层高：0.05-0.35mm可调；并具有抱死功能，保证平台绝对位置；

11.打印方式：支持USB连接或SD卡脱机打印；

12.打印速度：10-150mm/s可调；

13.耗材类型：PLA、ABS、TPU等；

14.耗材直径：1.75mm； 

15.断电续打功能；

16.有料盘架结构；

▲17.3D打印技术应用工学一体化课程学习平台；

17.1课件资源管理：资源分类展现管理、资源建设管理。

17.2网络交互视频/资源在线播放：数据智能备份处理、资源在线播放。

17.3课程交流讨论答疑：权限管理、数据互通、讨论功能、搜索功能、问题和回答管理。

17.4作业布置/提交/检查：用户管理、数据互通、作业管理、数据分析、作业成绩统计。

17.5在线自测：数据互通、出题便捷化、出卷多样化、统计多样化、自我评定、错题记录、随机测试。

17.6移动课程：浏览区学习、二维码或者输入网址方式、微学习（课程设计、知识点、课程说明、学习指导、视频浏览等）、课程交流讨论答疑、在线自测、网上投票。

▲18.配套数字化教学资源；

18.1提供包含以下教学内容的ppt，必须满足实际教学需求，提供每个教学任务ppt，教学项目按要求定制
（教学内容：认识3D打印技术； 3D打印应用案例； 3D打印机分类；三维造型设计；；3D打印数据处理；3D打印机操作；3D打印模型后处理；打印常见故障的排除及设备保养）

18.2提供包含以下教学内容的教学微课，必须满足实际教学需求，提供每个微课视频，微课项目按要求定制。
（教学内容：切片软件设置；3D打印支撑设置；公差补偿方法；抗锯齿功能应用；离型膜更换方法；屏幕保护膜更换方法。）

18.3世界技能大赛、国家一类竞赛等相关3D打印技术应用、工业设计、原型制作赛项训练资源包：包含竞赛模拟题不少于5套、视频不少于15个。

	台
	1
	1.中优智能

2.极光尔沃

3.威布三维

	3
	高速多彩FDM 3D打印机
	1.打印技术：熔融堆积快速成型；

★2.打印尺寸：≥256 × 256 × 256 mm³；
3.机身钢材框架，铝材和玻璃封闭式框架；

4.挤出机齿轮为硬化钢，喷嘴为硬化钢；

★5.喷嘴温度最高：300℃；

6.喷嘴直径：0.2-0.8mm可选，标配0.4mm；

★7.内置工具头切刀；

8.弹性打印钢板，低温打印面板或工程材料打印面板，可选高温打印面板；

9.热床支持温度：最高至≥110℃；

★10.工具头最大移动速度：500mm/s；最大移动加速度20m/s2；

11.热端最大流速：32 mm³/s；

★12.配置自动供料系统（AMS），远端送料，实现一键式自动进退料；

★13.最少支持4色，最多支持16色多彩打印；

14.打印层厚0.05-0.2mm可选，打印线材直径：1.75mm；

15.自带闭环控制部件冷却、热端、主控板、机箱控温、辅助部件冷却风扇，自带活性炭空气滤芯；

★16.打印支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, PVA, PET、ABS, ASA、PA、PC、碳/玻璃纤维增强线材；

★17.机箱内置1920x1080像素摄像头，配置微激光雷达，支持开门检测、断料检测、线材用量及余料检测和断电续打功能；

18.显示屏：不低于5英寸1280x720触摸屏；

19.打印方式：Wifi、SD卡脱机等；

20.切片软件：设备商自主开发的切片专用软件；

21.电力需求：电压：110v-240v：频率：50-60Hz功率：每台设备需要单控电源；

22.整机净重不超过15Kg，外形尺寸不大于390 ×390 × 460 mm³。
	台
	2
	1.Bambu Lab

2.ELEGOO

3.Anker

	4
	数控机床维修实训设备电气控制柜
	一、功能结构要求：
1、电气控制柜是网孔板布局，将电气元器件安装于电气控制柜，电气控制柜装有断路器、开关电源、变压器、继电器、接触器、接线端子、航插座等，满足快速接入主柜并使用。
2、电气元器件都装在网孔板上，配有接线柱子；通过端子学生可自行接线，构建控制系统，具有一定的扩展性。
3、提供电压异常、漏电保护电路，当如控制柜出现电源异常使系统电压或电流超出保护电路的极限值时，系统立即切断电源，对人身安全起到一定的保护作用。
二、技术性能要求：
1、输入电压：三相四线制380V±10%50HZ。
2、工作环境：环境温度范围为-5℃～+40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜2000m。
3、装置容量：不大于2.5KVA；
4、电气控制柜外形尺寸： 800mm×1200mm（长×高）。
三、配置要求如下：
1.柜体：设计美观大方，（长×高）800mm×1200mm。
,板厚2.0mm,底部带万向轮便于移动。
2.内部配置模块：内部空间布局合理，所有电气元件接线端子均已引到专用接线端上，学生通过接线进行电路的连接，接近工业实际现场。
（1）提供过压、过流、漏电保护，当如控制柜出现电源异常使系统电压或电流超过保护电路的极限值时，系统立即切断电源，对人身安全起到一定的保护作用。
（2）电气元器件：提供以下电气元器件的数量配置，电气元器件应选择市场一线品牌，如正泰、西门子、欧姆龙等。
序号
电气元器件名称
数量
序号

电气元器件名称

数量

序号

电气元器件名称

数量

1
空气开关
8

4
开关电源
1

7

航插座

7

2
交流接触器
5

5
变压器
1

3
继电器
6

6
接线端子
20

	台
	10
	定制


